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Exchange Database Availability Group (DAG)

Clusterinterface / Heartbeat

Ein DAG-CAS braucht ein separates Nic flr die Datenbankreplikation. Anbei die Konfiguration an
einem Beispiel:

Metzwerk- und Freigabecenter = = -

| Systernsteuerung durchsuchen 2 |

rr
“rr

(-I v R Systernsteuerung b Alle Systemsteuerungselemente » Netzwerk- und Freigabecenter v &

. Grundlegende Informationen zum Netzwerk anzeigen und Verbindungen einrichten
Startseite der Systernsteuerung

Aktive Netzwerke anzeigen
Adaptereinstellungen dndern

Erweiterte LS L Zugriffstyp: Internet
Freigabeeinstellungen andern Doménennetzwerk Verbindungen: @ Srod
Nicht identifiziertes Netzwerk Zugriffstyp: Kein Internetzugriff
Offentliches Netzwerk Verbindungen: U Heartbeat

MNetzwerkeinstellungen dndern
%;. MNeue Verbindung oder neues Metzwerk einrichten
= Breitband-, DFU- oder VPM-Verbindung bzw. Router oder Zugriffspunkt einrichten.

[=¥ Probleme beheben

MNetzwerkprobleme diagnostizieren und reparieren oder Problembehandlungsinformationen
abrufen.

Internetoptionen

Windows-Firewall
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] Eigenschaften von Heartbeat -

Metzmerk, | Freigabe

Yerbindung herstellen Lber:

I-_-'Il' wmEnet3 Ethernet Adapter #2

Dieze Yerbindung verwendet folgende Elemente:

L] "% Clignt fiir Microsoft-N etzwerke

O .@ Datei- und Druckerfreigabe fur Microsoft-Netzwerke

[ =1 0oS-Paketplaner

[ -2 Microzoft-Multiplexorpratakoll fuir Metzwerkadapter

[ -a. E/A-Treiber fiir Verbindungzachicht-Topologieerkennun. .
] s Antwort fiir Werbindungsschicht-T opologieerkennung

[ s Internetprotokoll Yersion & [TCPAPYE]

B8 Intermetpratakoll Yersion 4 [TCRAAPw4)
| Inztallieren... Deinstallieren | Eigenzchaften
Beschreibung

TCPAP, daz Standardprotokoll fur wiak-Hetzwerke, das den
[ atenaustauzch Uber verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke emadlicht.

| 0K || Abbechen |

Eigenschaften von Internetprotokoll Yersion 4 (TCP;’IP...-

Allaemein |

IP-Einstellungen kénnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk diese Funkkion unterstitzt, Wenden Sie sich andernfalls an den
Metzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstelungen zu beziehen,

() Ip-tdresse automatisch beziehen

(® Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: | 192 168 .222 . 3 |
Subnetzmaske: | 255 . 255 . 255 . 224 |
Standardoateway; | . . . |

D5-Serveradresse automatisch beziehen

(®) Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Eevarzugter DMS-Setver: | . . . |

Alkernativer DRS-Server: | . . . |

[ ]Einstellungen beim Beenden dberprifen

| K | | abbrechen |
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Erweiterte TCP/AP-Einstellungen -
DS | wiNs

DS-Serveradressen in Yerwendungsreihenfalge:

Bearbeiten. .. EnktFernen

Die Folgenden drei Einstellungen gelten Fir alle Verbindungen, For die
TCP[IP akkiviert isk, Fir die sufldsung unvollskandiger Mamen:

(®) Primare und verbindungsspezifische DMS-Suffixe anhangen

[ ]Ubergeordnete Suffixe des priméren DMS-Suffixes anhangen

() Digse DMS-5uffixe anhangen (in Reihenfalge):

Hingufigen... | |Bearbeiten... Entfernen

DMS-5uffix Fr diese Yerbindung:

[ ] adressen dieser Yerbindung in DMS registrieren

0 N HIESE] WEr LIy LT 2=F.EL g'-.-'EI’WEI'IIjEI'I

| K | | abbrechen
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Erweiterte TCP/AP-Einstellungen

IP-Einstellungen | LS | WINS |

WINS-Adressen in Verwendungsreihenfalge:

Bearbeiten. ..

Entfernen

fFor die TCPJIP akkiviert ist,

Wenn die LMHOSTS-Abfrage akkiviert isk, gilk sie Fir alle Verbindungen,

LMHOSTS-Abfrage akkivieren

LMHOSTS importieten. ..

MetBICS-Einstellung
() Skandard:

MetBI03-Einstelung des DHCP-Servers verwenden, Falls die
statische IP-Adresse verwendet wird oder der DHCP-

keine MetBIOS-Einstellung anbietet, wird NetBIOS dber TCP/IP
aktiviert,

() MetBIOS dber TCRYIP akkivieren

Server

K

| | abbrechen

DAG Status

Get-MailboxDatabaseCopyStatus
Name

Mailbox Database 0301403412\SERVER
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